
SLIM WALL MOUNT Guía de Instalación

ADVERTENCIA

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN.
1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte la alimentación de la fuente antes de la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por electricistas o iluminadores cuali�cados.
3. Antes de realizar cualquier operación de instalación, mantenimiento o desmontaje, desconecte la
alimentación de las luminarias y espere a que se enfríen.
4. No toque la luminaria mientras esté en servicio.
5. Si hay algún problema con la luminaria, desconecte la alimentación y NO intente repararla a menos
que sea un técnico cuali�cado o el miembro del servicio de atención al cliente.
6. Lea atentamente la información de la etiqueta para obtener la tensión de entrada adecuada para este
producto.

Montaje con J-box
1. Retire el soporte superior e inferior
2. Afloje 4 tornillos para separar la carcasa delantera de la
placa trasera
3. Monte la placa trasera sobre la caja en J con tornillos y
realice el cableado.
4. Vuelva a colocar los tornillos para fijar la carcasa frontal a
la placa posterior.
5. Vuelva a colocar los dos soportes en la carcasa frontal.

INSTALACIÓN DE FOTOCÉLULAS
1. instalar la fotocélula y cablear según el esquema
2. utilice una fotocélula adaptada a su tensión de alimentación Solución de problemas

1. Compruebe que la tensión de línea en la luminaria es
correcta. Consulte las instrucciones de cableado.
2. ¿La toma de tierra es correcta?
3. Asegúrese de que la fotocélula, si se utiliza, funciona
correctamente.
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